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TP-Link Archer C80 juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks
sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : TP-Link Product code: ARCHER C80 V1

Product name : Archer C80

TP-Link Archer C80. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi
standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 1300 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit
Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia:
10/100/1000Base-T(X). Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK.
Toote tüüp: Laua peale asetatav ruuter, Toote värv: Must, LED-indikaatorid: LAN, Võimsus, Staatus,
WLAN, WPS

WAN-ühendus

Ethernet WAN *
DSL WAN *
SIM kaardi ava *
3G/4G USB modemi ühilduvus *
WAN-ühenduse tüüp RJ-45

Juhtmevaba LAN-i omadused

Wi-Fi laineala * Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standard * Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN edastuskiirus (max) * 1300 Mbit/s

WiFi-standardid 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN edastuskiirus (esimene
laineala) 1300 Mbit/s

WLAN edastuskiirus (teine laineala) 600 Mbit/s

Võrgustumine

Ethernet LAN *
Ethernet LAN-liidese tüüp * Gigabit Ethernet
Ethernet LAN-i
andmeedastuskiirused 10,100,1000 Mbit/s

Kaabeldustehnoloogia 10/100/1000Base-T(X)

Võrgustandardid
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Portide suunamine
Pordi aktiveerimine
Dünaamiline DNS (DDNS)
Külalisvõrkude arv (2,4 GHz) 1
Külalisvõrkude arv (5 GHz) 1

Turvalisus

MAC-aadresside filtreerimine
URL-i filtreerimine
DMZ-tugi

Protokollid

DHCP-klient
DHCP-server
Universaalne Plug and Play (UPnP)

Disain

Toote värv Must
Seinale kinnitatav
LED-indikaatorid LAN, Võimsus, Staatus, WLAN, WPS
Sisse/välja lüliti
Toote tüüp * Laua peale asetatav ruuter

Pakendi sisu

Kaablid kaasa arvatud Vahelduvvool, LAN (RJ-45)
AC-adapter kaasa arvatud
Kiirpaigaldusjuhend

Antenn

Antenni kujundus * Väline
Antennide arv 4

Saatmisvõimsus
CE: <20dBm(2.4 GHz),
<23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz),
FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)

Funktsioonid

Sertifikaat CE, FCC, RoHS

Võimsus

Toiteallika tüüp * DC (alalisvool)
Väljundpinge 12 V
Väljundvool 1 A
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Võrgustumine

Vastuvõtja tundlikkus

5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a
54Mbps:-78dBm, 11ac
VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac
VHT20_MCS8:-72dBm 11ac
VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac
VHT40_MCS9:-68dBm 11ac
VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac
VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g
6Mbps:-97dBm, 11a
54Mbps:-77dBm 11n
VHT20_MCS0:-97dBm, 11n
VHT20_MCS8:-72dBm 11n
VHT40_MCS0:-92dBm, 11n
VHT40_MCS9:-67dBm

Mobiilivõrk

3G
4G

Pesad & liidesed

Ethernet LAN (RJ-45) pordid * 4
USB port *
Mälukaardi pesa(d)
DC-pistik

Juhtimisfunktsioonid

Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi
Lähtestusnupp
WPS-nupp
Tehnoloogia MU-MIMO

Turvalisus

Turvaalgoritmid 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA,
WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Tulemüür
Külalise juurdepääs
Pääsuloend (ACL)
Stateful Packet Inspection (SPI)
Vanemlik kontroll

Töötingimused

Kasutamistemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T) -40 - 70 °C
Suhteline õhuniiskus kasutamisel
(H-H) 10 - 90 protsenti

Suhteline õhuniiskus (H-H)
hoiustamisel 5 - 90 protsenti

Süsteeminõuded

Brauseritugi Internet Explorer 11, Firefox 12.0,
Chrome 20.0, Safari 4.0

Toetatud Windowsi
operatsioonisüsteemid

Windows 10, Windows 10
Education, Windows 10 Education
x64, Windows 10 Enterprise,
Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10
Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
x64, Windows 10 x64, Windows 7,
Windows 7 Enterprise, Windows 7
Enterprise x64, Windows 7 Home
Basic, Windows 7 Home Basic x64,
Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional, Windows 7
Professional x64, Windows 7
Starter, Windows 7 Starter x64,
Windows 7 Ultimate, Windows 7
Ultimate x64, Windows 7 x64,
Windows 8, Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise x64, Windows
8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows
8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1
Enterprise, Windows 8.1 Enterprise
x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows
98SE, Windows NT, Windows Vista,
Windows Vista Business, Windows
Vista Business x64, Windows Vista
Enterprise, Windows Vista
Enterprise x64, Windows Vista
Home Basic, Windows Vista Home
Basic x64, Windows Vista Home
Premium, Windows Vista Home
Premium x64, Windows Vista
Ultimate, Windows Vista Ultimate
x64, Windows Vista x64, Windows
XP, Windows XP Home, Windows XP
Home x64, Windows XP
Professional, Windows XP
Professional x64

Toetatud Linuxi
operatsioonisüsteemid
Toetatud Maci
operatsioonisüsteemid macOS

Mac-ühilduvus

Kaal ja mõõtmed

Laius 215 mm
Sügavus 117 mm
Kõrgus 32 mm

Pakendi andmed

Pakendi laius 350 mm
Pakendi sügavus 240 mm
Pakendi kõrgus 82 mm
Pakendi kaal 800 g

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 85176990
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