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TP-Link TL-WA801N traadita kohtvõrgu pääsupunkt 300 Mbit/s
Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link Product code: TL-WA801N

Product name : TL-WA801N

TP-Link TL-WA801N. 2,4 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 300 Mbit/s. Turvaalgoritmid:
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s. Power over
Ethernet tugi. Toote värv: Valge

Funktsioonid

2,4 GHz *
5 GHz *
6 GHz *
Andmete edastamise maksimaalne
määr * 300 Mbit/s

Maksimaalne andmeedastuskiirus
(2.4 GHz) 300 Mbit/s

Ethernet LAN-i
andmeedastuskiirused 10,100 Mbit/s

Võrgustandardid IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)
Juhtmevaba isolatsioon
Saatja võimsus (FCC) 20 dbm

Turvalisus

Turvaalgoritmid * WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC-aadresside filtreerimine
Service Set Identifier (SSID)
elemendid Multiple SSIDs

Automaatne juhtmevaba
jaotussüsteem (WDS)

Protokollid

Haldusprotokollid SNMP

Pesad & liidesed

Ethernet LAN (RJ-45) pordid * 1

Võimsus

Power over Ethernet tugi *
Väljundpinge 9 V
Väljundvool 0,6 A

Disain

Paigutus * Põrand, Laud
Toote värv * Valge

Disain

WPS-nupp

Antenn

Antenni tüüp * Väline
Antenni suuna tüüp Mitmesuunaline
Antennide arv 2

Tehnilised andmed

Vastavussertifikaadid
Föderaalne
kommunikatsioonikomisjon (FCC),
RoHS

Kaal ja mõõtmed

Laius 181,6 mm
Sügavus 129,5 mm
Kõrgus 36,2 mm

Pakendi andmed

Pakendi laius 310 mm
Pakendi sügavus 223 mm
Pakendi kõrgus 70 mm
Pakendi kaal 560 g

Pakendi sisu

AC-adapter kaasa arvatud
Koos PoE adapteriga
Kaablid kaasa arvatud LAN (RJ-45)
Kiirstardi juhend

Muud funktsioonid

Maksimaalne kasutuskaugus 30 m

Töötingimused

Suhteline õhuniiskus kasutamisel
(H-H) 10 - 90 protsenti

Kasutamistemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T) -40 - 70 °C
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Disain

Sisse/välja lüliti
Lähtestusnupp

Töötingimused

Suhteline õhuniiskus (H-H)
hoiustamisel 5 - 90 protsenti

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkuse järgimine

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 85176990
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