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DELL UltraSharp U3223QZ PC lamekuvar 80 cm (31.5") 3840 x
2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Hõbe

Brand : DELL Product family: UltraSharp Product code: DELL-U3223QZ

Product name : U3223QZ

DELL UltraSharp U3223QZ. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit,
HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9,
Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-
jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe

  

Ekraan

Ekraani diagonaal * 80 cm (31.5")
Ekraani resolutsioon * 3840 x 2160 pikslit
HD tüüp * 4K Ultra HD
Loomulik kuvasuhe * 16:9
Ekraani tehnoloogia * LCD
Paneeli tüüp * TFT/IPS
Tagantvalgustuse tüüp LED
Puutetundlik ekraan *
Ekraani heledus (tavaline) 400 cd/m²
Reaktsiooniaeg 8 ms
Peegeldumisvastane ekraan
Ekraani kuju * Lame
Toetatud videorežiimid 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Kontrastsustase (tüüpiline) * 2000:1
Maksimaalne värskendussagedus * 60 Hz
Vaatenurk, horisontaalne 178°
Vaatenurk, vertikaalne 178°
Ekraani värvide arv * 1,07 miljard värvi
Reageerimise aeg (min) 5 ms
Pikslitihedus 0,18159 x 0,18159 mm
Pikslite tihedus 140 punkti tolli kohta
Horisontaalskaneerimise ulatus 15 - 140 kHz
Vertikaalne skaneerimisulatus 23 - 86 Hz
Vaatamissuurus, horisontaalne 69,7 cm
Vaatamissuurus, vertikaalne 39,2 cm
Ekraani diagonaal
(meetermõõdustik) 80 cm

HDR-toega
Pinna kõvadus 3H

Ergonoomika

Pöörlemistelg
Pööratav
Pöördenurga ulatus -30 - 30°
Kalde reguleerimine
Kaldenurk -5 - 21°
Ekraanikuva (OSD)
Isehäälestuv
LED-indikaatorid

Võimsus

Energiatõhususe klass (SDR) * F
Energiatõhususe klass (HDR) * G
Energiatarve (SDR) 1000 tunni
kohta * 30 kWh

Energiatarve (HDR) 1000 tunni
kohta * 40 kWh

Võimsustarve (tüüpiline) * 29,9 W
Võimsustarve (ooterežiim) * 0,3 W
Elektritarbimine (max) 240 W
Võimsustarve (väljalülitatud) 0,3 W
AC-sisendpinge 100 - 240 V
AC-sisendsagedus 50 - 60 Hz
Toite tüüp Sisemodem
Energiatõhususe skaala A-st G-ni
Euroopa energiamärgistuse
tooteregistri (EPREL) kood 1104060

Töötingimused

Kasutamistemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T) -20 - 60 °C
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Ekraan

Värvispektri standard DCI-P3
Värvigamma 98 protsenti
sRGB katvus (tüüpiline) 100 protsenti
Dell ComfortView technology

Toimimine

Võbelust ärahoidev tehnoloogia
Low Blue Light tehnoloogia
Infrapunaandur

Multimeedia

Sisseehitatud kõlar(id) *
Sisseehitatud kaamera *
Kõlarite arv 2
RMS-nimivõimsus 14 W
Megapiksel 8 MP
Sisseehitatud mikrofon

Disain

Turu positsiooneerimine * Ettevõtlus
Toote värv * Hõbe
Esiraami värv Must
Kokkupandav statiiv
Hoidja värv Hõbe
Raskemetallivaba Hg (elavhõbe)

Pesad & liidesed

Sisseehitatud USB-jaotur *
USB ülesvoolupordi tüüp USB tüüp-C
Ülesvooluportide arv 2
USB A-tüüpi allavooluportide arv 5
USB C-tüüpi allavooluportide arv 1
USB Power Delivery
USB Power Delivery kuni 90 W
HDMI *
HDMI-portide arv 1
HDMI-versioon 2.0
DisplayPort arv 2
DisplayPort versioon 1.4
Kõrvaklapi väljund *
Kõrvaklapiväljundite arv 1
Sisseehitatud KVM-lüliti
HDCP
AC (toide) sisend

Võrgustumine

WiFi

Ergonoomika

VESA paigaldamine *
VESA-paigaldusliidesed 100 x 100 mm
Kaabliluku pesa *
Kaabli luku pesa tüüp Kensington
Kõrguse reguleerimine *
Kõrguse reguleerimine 15 cm

Töötingimused

Suhteline õhuniiskus kasutamisel
(H-H) 10 - 80 protsenti

Suhteline õhuniiskus (H-H)
hoiustamisel 5 - 90 protsenti

Kasutamiskõrgus 0 - 5000 m
Kõrgus mittekasutamisel 0 - 12192 m

Pakendi sisu

Kaasas alus

Kaablid kaasa arvatud
DisplayPort, USB A-tüübi üleminek
USB C-tüübile, USB C-tüübi
üleminek USB C-tüübile

Kiirstardi juhend
DisplayPort kaabli pikkus 1,8 m

Kaal ja mõõtmed

Laius (koos alusega) 712,6 mm
Sügavus (koos alusega) 230 mm
Kõrgus (koos alusega) 497,8 mm
Kaal (koos jalaga) 11,5 kg
Laius (ilma aluseta) 712,6 mm
Sügavus (ilma aluseta) 58 mm
Kõrgus (ilma aluseta) 475,5 mm
Kaal (ilma aluseta) 7,26 kg
Raami laius (külg) 7,65 mm
Raami laius (ülemine) 3,85 cm
Raami laius (alumine) 2,21 cm

Pakendi andmed

Pakendi kaal 16,1 kg
USB-kaabli pikkus 1 m

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid ENERGY STAR, TCO
Ei sisalda PVC/BFR

Süsiniku jalajälg

Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e) 841
Süsinikdioksiidi heitkogused kokku,
standardhälve (kg CO2e) 216

Süsinikdioksiidi heitkogused,
tootmine (kg CO2e) 458

Süsinikdioksiidi heitkogused,
logistika (kg CO2e) 80

Süsinikdioksiidi heitkogused,
energiakasutus (kg CO2e) 294

Süsinikdioksiidi heitkogused,
kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e) 9

Süsinikdioksiidi heitkogused kokku,
ilma kasutusetapita (kg CO2e) 547

PAIA versioon 1.3.1

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 85285210

Tehnilised andmed

Vastavussertifikaadid RoHS

Muud funktsioonid

Sisse/välja lüliti
Picture-by-Picture (PbP)
Maksimaalne resolutsioon 3840 x 2160 pikslit
RJ-45 pesade arv 1
Lähedussensor
Toitehaldus
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