PHILIPS

Philips Evnia 5000 27M2N5201P/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27")
1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Valge

Brand : Philips Product family: Evnia Product code: 27M2N5201P/00 17 e
2601

Hz  fost
otk

Product name :
27M2N5201P/00

Fast IPS Gaming monitor 27M2N5201P Full-HD mangumonitor

Philips Evnia 5000 27M2N5201P/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Valge:

See kiire IPS-monitor viib teie mangukogemuse uuele tasemele Ulekiirendatava 260 Hz i

varskendussageduse ja 0,3 ms Smart MBR-iga. Terava HDR-pildi ja garanteeritud Full HD- ﬂJ ! Ev
eraldusvéimega pakub see monitor suureparast igakilgset mangukogemust. 2 ‘w NIA
Philips Evnia 5000 27M2N5201P/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 “‘L{ z:,\

pikslit, HD tuup: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, = G i fﬁ

Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine, Kdrguse
reguleerimine. Toote varv: Valge

Ekraan Ergonoomika
Ekraani diagonaal * 68,6 cm (27") Kaabli luku pesa tilp Kensington
Ekraani resolutsioon * 1920 x 1080 pikslit Kérguse reguleerimine * v
HD tadp * Full HD Reguleeritav kérgus (max) 13 cm
Loomulik kuvasuhe * 16:9 PéGriemistelg v
Ekraani tehnoloogia * LCD P&Srlemisnurk 90 -90°
Paneeli tulp Fast IPS POratav v
LED-t tvalgust v

aga:\ vaigustus Kalde reguleerimine v
T t tuse tud W-LED

agan vadgl;uks L:e e Kaldenurk -5 -20°
i *
Puutetundlik ekraan x Ekraanikuva (OSD) v
H i 2
Ekraan'| hel'edus (tavaline) 300 cd/m Portugali, Téehhi keel, Hollandi,
Reaktsiooniaeg * 1ms Inglise keel, Soome, Prantsuse keel,
Reaktsiooniaja mddtmise tilp GTG (Gray to Gray) Saksa keel, Kreeka keel, Ungari
. ) keel, ltaalia, Jaapani keel, Korea

Peegeldumisvastane ekraan v Ekraanikuva (OSD) keeled keel Poola, Vene keel, Lihtsustatud
Ekraani kuju * Lame hiina keel, Hispaania, Rootsi,
Kontrastsustase (tidipiline) * 1000:1 Traditsiooniline hiina keel, Turgi

keel, Ukraina keel

Diinaamilise kontrastimaara Mega Infinity DCR

turunduslik nimi Isehaalestuv v
Maksimaalne varskendussagedus * 260 Hz LED-indikaatorid Operatsioon, Ootel
Vaatenurk, horisontaalne 178° Véimsus
e e e s SO0

' Energiathususe klass (HDR) * Ei ole saadaval
SmartResponse 0.3 ms Energiatarve (SDR) 1000 tunni
Pikslitihedus 0,3108 x 0,3108 mm kohta * 21 kWh
Pikslite tihedus 82 punkti tolli kohta Energiatarve (HDR) 1000 tunni 55 LWh
Horisontaalskaneerimise ulatus 30 - 280 kHz kohta *
Vertikaalne skaneerimisulatus 48 - 260 Hz Voimsustarve (tiupiline) * 21,11 W
Vaatamissuurus, horisontaalne 59,7 cm Voimsustarve (ootereziim) * 05w
Vaatamissuurus, vertikaalne 33,6 cm Voimsustarve (valjalulitatud) 03w

AC-sisendpinge 100-240V
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Ekraan

Ekraani diagonaal
(meetermdddustik)
HDR-toega

Suure dinaamilise ulatuse (HDR)
tehnoloogia

DDC/CI

Ahmasuse maar

Pinna kdvadus
Varvispektri standard
sRGB katvus (tldpiline)
NTSC ulatus (tavaline)
Adobe RGB katvus
Varvihaare DCI-P3
Ekraani sRGB
Ekraanipaneeli suurus

Toimimine

VESA Adaptive Sync tugi

Komponentvideo stinkroniseerimine

Vobelust drahoidev tehnoloogia
Low Blue Light tehnoloogia
MéngureZiim
Multimeedia
Sisseehitatud kélar(id) *
Sisseehitatud kaamera *
Disain

Turu positsiooneerimine *
Toote varv *

Hoidja varv

Pesad & liidesed
Sisseehitatud USB-jaotur *
HDMI *

HDMI-portide arv
HDMI-versioon
DisplayPort arv
DisplayPort versioon
Kérvaklapi valjund *

HDCP

HDCP versioon
Ergonoomika

VESA paigaldamine *
VESA-paigaldusliidesed
Kaabliluku pesa *

68,5 cm
v
High Dynamic Range 10 (HDR10)

v

25 protsenti

3H

sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
116 protsenti

107 protsenti

87 protsenti

92 protsenti

v

27 inch/68.5 cm

v
Eraldi suinkroonimine
v
v
v

Mangimine
Valge
Valge

v
100 x 100 mm
v

Voimsus
AC-sisendsagedus
Toite tulp

Tootingimused
Kasutamistemperatuur (T-T)

Hoiustamistemperatuur (T-T)

Suhteline dhuniiskus kasutamisel
(H-H)

Kasutamiskdrgus
Kérgus mittekasutamisel
Kaal ja mé6tmed
Laius (koos alusega)
Sugavus (koos alusega)
Koérgus (koos alusega)
Kaal (koos jalaga)

Laius (ilma aluseta)
Stgavus (ilma aluseta)
Koérgus (ilma aluseta)
Kaal (ilma aluseta)
Pakendi andmed
Pakendi laius

Pakendi stigavus
Pakendi kdrgus
Pakendi kaal

Pakendi sisu

Kaasas alus

Kaablid kaasa arvatud
Juhend

Komplektis sisalduv tarkvara

Muud funktsioonid

Kaubamargispetsiifilised
tehnoloogiad

Madalsisendi viivitus
Uhilduvad operatsioonisiisteemid
Valise viimistluse tilp

Monitori siinkronisatsiooni sisendi
signaal

Juhtimine
Pildivaarindus
Regulatiivne heakskiit

Heleduse Uhetaolisus

Delta E

Adaptiivne suinkroniseerimine
EasyRead reziim

LowBlue mode

Philips SmartUniformity
Vastavussertifikaadid
Keskmine torkeintervall (MTBF)
Andmete taastootlus

Pakendi taaskasutatavuse maar

Toote tarbimisjargne taaskasutatud

plast

50/60 Hz
Sisemodem

0-40°C
-20-60 °C

20 - 80 protsenti

0-3658m
0-12192m

614 mm
261 mm
526 mm
5,24 kg
614 mm
74 mm

368 mm
3,8kg

840 mm
188 mm
478 mm
8,26 kg

v
DisplayPort, Véimsus, HDMI
v

Evnia Precision Centre

Crosshair

v
Mac OS X; Windows 11/10
Tekstuuriga

Eraldi stinkroonimine

Power On/Off; Menu/OK; Input/Up;
Game Settings/Down; Smartimage
game/Back

Smartimage game

CB; CE Mark; TUV/IS09241-307;
TUV-BAUART,; EAC ROHS; EAC;
UKCA; EMF; ICES-003

93 - 105 protsenti
2

v

v

v

93 - 105 protsenti
RoHS

50000 h

100 protsenti

85 protsenti
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Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence
systems is strictly prohibited without a commercial license.
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