PHILIPS

Philips 4000 series 24B2N4200/00 PC lamekuvar 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Hall

Brand : Philips Product family: 4000 series Product code: 24B2N4200/00

Product name : 24B2N4200/00

Business Monitor 24B2N4200 LCD-ekraan
Philips 4000 series 24B2N4200/00 PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Hall:

Selle monitori SoftBlue tehnoloogia, HD-taiseraldusvdime ja 120 Hz varskendussagedusega saate
igapaevaste toimingutega kiirelt ning mugavalt hakkama. Raakimata sellest, et SmartErgoBase lisab
monitori funktsioonide loendisse ergonoomilise niansi.

Philips 4000 series 24B2N4200/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x
1080 pikslit, HD tadp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe:
16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kdlar(id).
Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kérguse

reguleerimine. Toote varv: Hall

Ekraan

Ekraani diagonaal *

Ekraani resolutsioon *

HD tulp *

Loomulik kuvasuhe *
Ekraani tehnoloogia *
Paneeli tulp *
LED-tagantvalgustus
Tagantvalgustuse tliip
Puutetundlik ekraan *
Ekraani heledus (tavaline)
Reaktsiooniaeg *
Reaktsiooniaja mddtmise tllp
Peegeldumisvastane ekraan
Ekraani kuju *
Kontrastsustase (tlupiline) *
Kontrasti suhe (diinaamiline)

Diinaamilise kontrastimaara
turunduslik nimi

Maksimaalne varskendussagedus *
Vaatenurk, horisontaalne
Vaatenurk, vertikaalne

Ekraani varvide arv *
Pikslitihedus

Pikslite tihedus
Horisontaalskaneerimise ulatus
Vertikaalne skaneerimisulatus
Vaatamissuurus, horisontaalne
Vaatamissuurus, vertikaalne
Digitaalne horisontaalne sagedus

60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 pikslit
Full HD

16:9

LCD

IPS

v

W-LED

X

300 cd/m?

4ms

GTG (Gray to Gray)
v

Lame

1500:1
50000000:1

SmartContrast

120 Hz

178°

178°

16,7 miljonit varvi
0,2745 x 0,2745 mm
93 punkti tolli kohta
30 - 85 kHz

48 - 75 Hz

52,7 cm

29,6 cm

30 - 140 kHz

Pesad & liidesed
Audiosisend
Audiovaljund
HDCP

HDCP versioon

Ergonoomika

VESA paigaldamine *
VESA-paigaldusliidesed
Kaabliluku pesa *

Kaabli luku pesa tlup
Kdrguse reguleerimine *
Reguleeritav kdrgus (max)
P&6rlemistelg
P66rlemisnurk

Po6ratav

P66rdenurga ulatus
Kalde reguleerimine
Kaldenurk

Ekraanikuva (OSD)

Ekraanikuva (OSD) keeled

0OSD-keelte arv
Isehaalestuv
LED-indikaatorid

v
100 x 100 mm
v

Kensington
v

15cm

v

-90 - 90°

v

-180 - 180°
v

-5-30°

v

Portugali, TSehhi keel, Hollandi,
Inglise keel, Soome, Prantsuse keel,
Saksa keel, Kreeka keel, Ungari
keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea
keel, Poola, Vene keel, Lihtsustatud
hiina keel, Hispaania, Rootsi,
Traditsiooniline hiina keel, Turgi
keel, Ukraina keel

21
v
Operatsioon, Ootel
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Ekraan Voimsus

Digitaalne vertikaalne sagedus 48 - 120 Hz Energiatohususe klass (SDR) * C
Slinkronisatsioon rohelisel (SOG v Energiatohususe klass (HDR) * Ei ole saadaval
Ekraani diagonaal Energiatarve (SDR) 1000 tunni 11 kWh
(meetermdddustik) 60,47 cm kohta *

DDC/C v Voéimsustarve (ttupiline) * 12w
Ahmasuse maar 25 protsenti Voimsustarve (ootereziim) * 03w
Pinna kévadus 3H Voimsustarve (valjalulitatud) ow
Varvisiigavus 8 bitti Véimsustarve (energiasddstureziim) 10,2 W
Varvispektri standard SRGB, NTSC AC-sisendpinge 100- 240V
Varvigamma 96 protsenti AC-sisendsagedus 50/60 Hz
sRGB katvus (tulpiline) 110 protsenti Toite thip Sisemodem
NTSC ulatus (tavaline) 96 protsenti Tootingimused

Ekraani sRGB v Kasutamistemperatuur (T-T) 0-40°C
Ekraanipaneeli suurus 23.8inch/60.47 cm Hoiustamistemperatuur (T-T) -20- 60 °C

Suhteline dhuniiskus kasutamisel

Toimimine - i
(H-H) 20 - 80 protsenti
NVIDIA G-SYNC * X Kasutamiskdrgus 0-3658m
AMD FreeSync * X Kérgus mittekasutamisel 0-12192 m
VESA Adaptive Sync tugi v Kaal ja méotmed
Komponentvideo siinkroniseerimine S:zledr: ?gglér)oommme, sync-on- Laius (koos alusega) 544 mm
Sugavus (koos alusega 228 mm
Vébelust arahoidev tehnoloogia v ng vus { usega)
Kdrgus (koos alusega) 503 mm
Multimeedia Kaal (koos jalaga) 5,45 kg
Kdlarite arv Laius (ilma aluseta) 544 mm
RMS-nimivdimsus 4W Sugavus (ilma aluseta) 56 mm
Sisseehitatud kélar(id) * Kdrgus (ilma aluseta) 326 mm
Sisseehitatud kaamera * X Kaal (ilma aluseta) 3,71 kg
Disain Pakendi andmed
Turu positsiooneerimine * Ettevotlus Pakend! Iaulus 650 mm
Toote Varv * Hall Pakend! SLNJgavus 139 mm
Esiraami varv Hall Pakend! kbrgus 400 mm
Hoidja varv Hébe Pakendi kaal 7,39 kg
Pesad & liidesed Pakendi sisu
Sisseehitatud USB-jaotur * v Kaasas alus v
USB-jaoturi versioon 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1) Kaablid kaasa arvatud Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI
USB (ilesvoolupordi tiilip USB Type-B Juhend v

Komplektis sisalduv tarkvara SmartControl

B-liiki USB (lesvooluportide arv 1
USB A-tlupi allavooluportide arv 3
USB C-tUupi allavooluportide arv 1

Jatkusuutlikkus

Jatkusuutlikkuse sertifikaadid ENERGY STAR, EPEAT

USB Power Delivery v

Ei sisalda Elavhobe, PVC/BFR
BP Deli kuni 15W

USB Power De |ve.ry unt > Muud funktsioonid
VGA (D-Sub) portide arv 1 i
HDMI * v Uhilduvad operatsioonisiisteemid PID(;:/CI' Mac 05, sRGB, Windows 11
HDMI-portide arv 1 Vilise viimistluse tip Tekstuuriga
HDMI-versioon 14 [P ; fani e ;

. Monltorl suinkronisatsiooni sisendi Separate Sync, Sync on Green
DisplayPort arv 1 signaal
DisplayPort versioon 1.2 Smartimage, Input, Brightness,

Juhtimine Menu, Power On/Off

Smartlmage

CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV
Ergo, TCO Certified, TCO Certified
Edge, EAC, EAEU RoHS, MEPS,
UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV
Rheinland Low Blue Light (Hardware
Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0

SoftBlue v

Pildivaarindus
Regulatiivne heakskiit
Adaptiivne stinkroniseerimine

v
EasyRead reziim v
v

Sisseehitatud kdrvakappide konks

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



Muud funktsioonid

Vastavussertifikaadid RoHS
Keskmine torkeintervall (MTBF) 70000 h

Andmete taastootlus

Pakendi taaskasutatavuse maar 100 protsenti
"I)'?ac;tte tarbimisjargne taaskasutatud 85 protsenti
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Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence
systems is strictly prohibited without a commercial license.
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